
Спецификация 
HMS 1 и 2 согласно ISRI коды 200-206 

 
Общее количество неметаллический примесей 1 % (один процент) или менее  
Никакой радиации, оружия, боеприпасов, бомб, снарядов, взрывных шашек, патронов, 
запечатанных газовых баллонов. 
 
Высоко-углеродистая сталь так же не включена в этот список.  
 

HMS 1 - ISRI CODES HMS 1- ISRI Code 200 
тугоплавкая сталь ¼ дюйма по толщине, или более. Отдельные фрагменты 60х24 дюймов 
подготовлены специально для хранения и транспортировки.  
 

HMS 1 - ISRI Code 201 
тугоплавкая сталь 3 фута на 18 дюймов, толщиной ¼ дюйма, нарезано на фрагменты 36 на 
18 дюймов для транспортировки  
 

HMS 1 - ISRI Code 202 
тугоплавкая сталь 5 футов на 18 дюймов, толщина ¼, фрагменты не более 60х18 дюймов, 
компактные.  
 

HMS 2 - ISRI CODES HMS 2 - ISRI Code 203 
тугоплавкая сталь, черная или гальванизированная. В толщину 1/8 или более дюймов, 
нарезана на фрагменты для транспортировки.  
 

HMS 2 - ISRI Code 204 
аналогична 203, но размерами 36х18 дюймов  
 

HMS 2 - ISRI Code 205 
аналогична 204, но свободна от железных листов и тонких фрагментов  
 

HMS 2 - ISRI Code 206 
аналогична 204, но максимальный размер 60х18 дюймов.  


